


CURVAS PARA INSTALACIONES APARENTES

 3.13  Curva Vertical Externa

 Radio: 30 mm

CURVAS PLUS

Para Ductos
de 45 mm

Radio de 30 mm
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Plana LisaTerminación Plana Ranurada Italiana Lisa Italiana Ranurada

R = 30 mm

Natural
Crema

Castaño
Caramelo
Gris Tex

Gris
Blanco
Negro
Verde
Azul
Rojo

Amarillo
Aluminio (Pintura)

Otros colores

DT 38405.30
DT 38425.30
DT 38425.31
DT 38425.32
        N/D
DT 38435.31
DT 38445.30
DT 38455.30
DT 38465.31
DT 38465.32
DT 38465.33
DT 38465.34
DT 38485.30
DT 38495.30

DT 38400.30
DT 38420.30
DT 38420.31
DT 38420.32
DT 38430.30
DT 38430.31
DT 38440.30
DT 38450.30
        N/D
        N/D
        N/D
        N/D
DT 38480.30
DT 38490.30

DT 38402.30
DT 38422.30
DT 38422.31
DT 38422.32
DT 38432.30
DT 38432.31
DT 38442.30
DT 38452.30
        N/D
        N/D
        N/D
        N/D
DT 38482.30
DT 38492.30

DT 38407.30
DT 38427.30
DT 38427.31
DT 38427.32
        N/D
DT 38437.31
DT 38447.30
DT 38457.30
DT 38467.31
DT 38467.32
DT 38467.33
DT 38467.34
DT 38487.30
DT 38497.30

Para ductos con textura de madera las conexiones son pintadas:
Textura Wengé : Conexión CASTAÑO.    Textura Roble: Conexión CARAMELO.

Las curvas VERTICALES externas son compuestas de base, tapa y
conjunto de separadores movibles que permitem configurar la conexión para
atender el tipo de ducto utilizado. Inyetada en aluminio bajo presión.
La conexión con el ducto se da por encaje y bajo presión. La tapa posee 
 

 
 el mismo formato de tapa del duto a ser utilizada.

 Las conexiones en los colores VERDE, AZUL, ROJO e AMARILLO poseen la base en el color negro.
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